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. PREFABLOC _ |

FTP0017-01

Batisseur

BLOC AMERICAIN 9x40 (lisse)

de

Préfabloc, Petite-lle, La Réunion

longueur

\%

i e

la géométrie simple (2 alvéoles) des « BLOC AMERICAIN 5, la modulation des blocs offerte

par la gamme proposée permettent de réaliser I'ensemble des points singuliers nécessaires a

assurer 'homogénéité, la stabilité et la solidité de I'ouvrage. Ce procédé est utilisé pour la

réalisation de murs de soubassement, de murs porteurs extérieurs et intérieurs, de murs

non-porteurs et de cloisons de distribution.

largeur
hauteur
épaisseur parois
masse
L
résistance
stabilité dimensionnelle

réaction au feu

masse volumique apparente

a crépir

quantité par palettes

poids de la palette

conforme a la norme
marquage CE2+
certificat

390mm_

+3

5

+3
90mm75
+3
]90mm75
>17mm
+2
10kg’,
>6MPa
<0,45mm/m
Euroclasse Al
1920kg/m’
216
2170kg
NF EN 771-3
DdPn°001

n°1164-CPD-BL311

maisons individuelles, logements collectifs, équipements publics, bureaux, locaux industriels

ou agricoles

Blton BPE - Granwulats - Prédalles — Poutrelles — Blocs — Produits VRD — FpsSsSes toutes eaux




